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EMPAQUETADURA MG-420

Empaquetadura fabricada por MONTERO FyE S.A. con hilos de filamento continuo de grafito de alta pureza
(>99%), que llevan contenido polvo de grafito para mejorar su lubricacién.

La alta conductividad térmica del filamento de carbono, permite su uso a altas temperaturasy altas
velocidades, tanto para movimientos centrifugos como alternativos.

El producto obtenido ademas confiere una mayor resistencia mecanicay una resistencia quimica
excelente a cualquier medio y es una empaquetadura flexible que no dafia al eje y que permite

su uso y manipulacidon de manera cdmoda.

Empaquetadura para uso general para bombas de alta presidon, valvulasy equipos estaticos desde -
2009C a 6002C ( temperatura maxima puntual en estatico de 6502C )

Especialmente disefiada para uso en bombas de alta presion y como anillo anti-extrusion en
combinacion de anillos de grafito para realizar juegos en todo tipo de vélvulas.

Se puede fabricar también con inconel para trabajar a las mas altas presiones en valvulas
Ref. MG-420-I y con acabado en PTFE MG 420-P.

Aplicaciones

*Usos en bombas centrifugas y de
alimentacion de caldera, agitadores,
vastagos de valvulas de tipo “bola”, “globo”
y “compuerta”.

*Recomendado por MONTERO para su uso
bombas de alimentacién de calderay
valvulas.

Tambien utilizado como anillo
Antri-extrusion en kits de empaquetaduras.

*En equipos de:

Refinerias, Petroquimicay quimica MG 420 & m @

Azucareras y Papeleras

Generacidn : Centrales térmicas y nucleares Temperatura (°C) 600
Acerias y Fundiciones Presion (Bar) 200 | 100 | 50
Industria Naval Velocidad (m/s) 156 | 2 25
Mineria y cemento P-H 0-14
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JIN - Juntas Industriales y Navales, S.L
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