JUNTAS BELPA® MICA
INDUSTRIALES
Y NAVALES MICA CON ACERO INOX PARA ALTAS TEMPERATURAS

COMPOSICION:

Material para altas temperaturas consistente en mica exfoliada
comprimida en una plancha de acero inoxidable 316 perforada.

El producto asi obtenido tiene unas cualidades adecuadas para su empleo
en juntas de altas temperaturas y bajas presiones, especialmente
disefado para servicios donde por oxidacion, no se puede utilizar el
graf to.

Recomendado para turbinas de alta temperatura, turbocompresores,

intercambiadores de calor de alta temperatura, instalaciones de aire
seco, caliente y en general en aplicaciones de altas temperaturas. En
automocion en tubos de escape y motores. En la industria quimica,
petroquimica y ref neria en plantas de procesos con altas temperaturas
de operacion (procesos de pirolisis y catalisis principalmente).

DATOS TECNICOS

Medidas estandar (mm). Otros bajo demanda 1000 x 1200
Espesor estandard (mm). Otros bajo demanda 1.0; 1.5; 2.0; 3.0
Densidad (+/-10%) 2.0 g/cm3
Comprensibilidad ASTM F-36 25% - 30%
Recuperacion elastica ASTM F-36 A >25%

Resistencia a la traccion transversal ASTM F-152 80 MPa
Permeabilidad al gas DIN 3535/6 1.7 ml/s
Relajacion 50 Mpa/300°C DIN 52913 30 MPa

* Propiedades tipicas para espesor estandar 2 mm.

DIAGRAMA DE PRESION - TEMPERATURA

EXPLICACION DEL DIAGAMA P-T:

1- Area de uso satisfactorio sin tener que recurrir a una
supervision técnica.

2- Area con recomendacion técnica necesaria, consulte al
departamento técnico de Montero.

3- Area no recomendada.

El diagrama P-T ayuda al usuario o ingenier@ que conoce las
condiciones de servicio ( Presion y temperatura ) a elegir el
material para juntas apropiado. El diagrama P-T no garantiza el
funcionamiento de un material para una aplicacion.
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Los datos obtenidos en esta hoja técnica sirven como guia para la eleccion del material adecuado a las diferentes condiciones de trabajo.
El buen funcionamiento del material depende en gran medida de las condiciones de operacién, instalacién y uso sobre las que no tenemos inf uencia,
por lo tanto la GARANTIA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

JIN - Juntas Industriales y Navales, S.L
c/ José Llama Fernandez 28 - Poligono de Somonte nave 10

33393 Gijon - Asturias - Espana 985301173
www.juntasindustriales.com




