
 
 
 

FICHA TÉCNICA – JUNTAS TÓRICAS 

La junta tórica (O-ring) es un anillo de caucho de sección circular. Las realizamos en 
varios tipos de materiales elastómeros, como Nitrilo (NBR), EPDM y Vitón. Esta 
variedad de materiales permite que la junta tórica se pueda utilizar para cualquier tipo 
de fluidos, ya sean líquidos o gaseosos. También fabricamos juntas tóricas de silicona y 
Vitón encapsuladas en f.e.p. 

Las dimensiones de la junta tórica se definen por su diámetro interior d1 y su 
sección radial (toro) d2. 

 

 

 

 

 

 

Las juntas tóricas se destinan principalmente a aplicaciones de estanqueidad 
estática: 

 Como juntas estáticas radiales, por ejemplo en manguitos, tapas, tuberías y 
cilindros 

 Como juntas estáticas axiales, por ejemplo en bridas, placas y tapones 

El uso de juntas tóricas en aplicaciones dinámicas sólo está recomendado para 
condiciones de servicio moderadas. Su capacidad de funcionamiento se halla limitada 
por la velocidad y la presión: 

 En aplicaciones de estanqueidad poco exigentes en pistones de máquinas 
alternativas, vástagos, etc. 

 Para estanqueidad de dispositivos que describan lentos movimientos 
oscilantes, giratorios o en espiral en ejes, husillos, distribuidores rotativos, etc. 

 
 
 
 
 


